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TECHNICKÝ PRŮVODCE
OLOVĚNÝMI BATERIEMI

PRO SNADNĚJŠÍ POCHOPENÍ 

TECHNOLOGIE BATERIÍ



JAK SE VYZNAT V MODERNÍ
TECHNOLOGII BATERIÍ
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ŘEDITELSTVÍ EMEA

EXIDE TECHNOLOGIES SAS
5 ALLÉE DES PIERRES MAYETTES
92636 GENNEVILLIERS
FRANCIE

TEL.: +33 1 41 21 23 00

Centrála pro oblast EMEA

Výrobní závody

Hlavní prodejní zastoupení
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SPOLEČNOST EXIDE POSKYTUJE SLUŽBY 
PRO EVROPSKÝ TRH S NÁHRADNÍMI DÍLY
PROSTŘEDNICTVÍM SILNÝCH REGIONÁLNÍCH 
ZNAČEK BATERIÍ A MÍSTNÍCH ZASTOUPENÍ

PANEVROPSKÉ ZNAČKY

Zodpovídá za...

Zodpovídá za...

Zodpovídá za:

Zodpovídá za:

Zodpovídá za: Zodpovídá za:

Zodpovídá za...

Zodpovídá za...

Zodpovídá za...

® ® ® ® ® ® ® ® ®



CO2

NEPOSTRADATELNÁ 
SOUČÁST 
MODERNÍCH VOZIDEL
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JAK BATERIE PRACUJE MNOHEM 
ÚČINNĚJI NEŽ KDYKOLIV DŘÍVE

PŘED 50 LETY DNESPOSLEDNÍCH 10 LET

VÍCE INFORMACÍ

EXCELLENT OXIDE



POHLED DOVNITŘ 
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OLOVO – ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BLOK 
DOBÍJECÍCH BATERIÍ BĚHEM POSLEDNÍCH 
150 LET



CARBON BOOST® 2.0

BEZ SYSTÉMU 
CARBON BOOST

SE SYSTÉMEM 
CARBON BOOST

®

6 X 2,16 V = 12,84 V

•

•

2

•

EXIDE
EFB

•

•

EXIDE
PREMIUM



KONVENČNÍ 
(STANDARDNÍ 
ZAPLAVENÉ) 
STARTOVACÍ BATERIE 

AGM 
BATERIE S ABSORPČNÍ 
SKLENĚNOU ROHOŽÍ

TYPY OLOVĚNÝCH BATERIÍ 



EFB 
VYLEPŠENÉ 
ZAPLAVENÉ BATERIE

GELOVÉ BATERIE

®

...A ZPŮSOBY JEJICH VYUŽITÍ



TYP KONVENČNÍ
Zaplavená baterie

AGM EFB

baterie

GEL

®

APLIKACE

LEHKÁ VOZIDLA

UŽITKOVÁ VOZIDLA

JEDNOSTOPÁ VOZIDLA

VOLNÝ ČAS

VYUŽITÍ NA VODĚ

DÍLY A SESTAVA BATERIÍ EXIDE



ÚVOD K POROVNÁNÍ MEZI 
LITHIUM-IONTOVÝMI A OLOVĚNÝMI BATERIEMI



ŽIVOTNOST A 
VÝKONNOST VÝROBKŮ

42%

11%  

17%  

15%

7%

4%

2%

1%

ELEKTRONICKÁ 
ZKOUŠEČKA BATERIÍ 
EBT965P PŘÍŠTÍ 
GENERACE 



HLAVNÍ DŮVODY 
ZKRÁCENÉ 

ŽIVOTNOSTI 
BATERIE

100%

65%

40%

18%

100%

155%

210%

268%

JAK TEPLOTA OVLIVŇUJE
STARTOVÁNÍ MOTORU

VLASTNÍ VYBÍJENÍ BATERIE

VÝKON Z BATERIE 
K DISPOZICI

VÝKON POŽADOVANÝ 
K NASTARTOVÁNÍ 

MOTORU

VYBÍJENÍ BATERIÍ PŘI ULOŽENÍ
SKLADOVATELNOST PŘI 20 °C

Napětí rozepnutého 
obvodu

Měsíc

HYBRIDNÍ
BATERIE 

VÁPNÍKOVÉ-
VÁPNÍKOVÉ
BATERIE 



Watthodiny (Wh)

30
wattů

3
hodiny

× 90
Wh

=

KAPACITA BATERIE  
VYSVĚTLENÍ ČÍSEL

600
60

Ampérhodiny
(Ah)

3
A

20
hodin

× 60
Ah

=

Hodnota proudu v A při 
startu za studena
(CCA)

Napětí

600
A

10
sekund

pro

25 °C 10,5 V 0 °F (-18 °C) 7,5 V



CHARAKTERISTIKY BATERIÍ PRO LEHKÁ VOZIDLA

Kolíky EN B00

B01

B03

B07

B09

B13

Korean B1

Nástavec
kolíku

Boční
svorky

M04 M12

0 1 9

Kolíky JIS

Kolíky SAE

SVORKY UPEVNĚNÍ

19,517,9

18

19,5 17,9

18

17,515,9

18,6

17,5 15,9

18,6

14,713

17

14,7 13

17

19,517,9

18

3/8”
x8

3/8”
x8

mm10,5100
max.

10,5100
max. mm

11 mm

mm1129

10,5100
max. mm

10,5100
max. mm

POLARITA



15-30%
≤ 100%

12-20%2-10%

44% 1% 1% 1%

12V

12V

48V

12V 12V

> 400V > 500 V

12V

400V

400V

500V

500V

48V

48V

CESTA PŘED NÁMI

ELEKTRICKÝFULL-HYBRID
VOLITELNÝ TYP PŘIPOJENÍ

MILD-HYBRIDSTART-STOP 
MICRO-HYBRID

VSTUP PALIVA/VÝKONU

POHON VOZIDLA

TECHNOLOGIE BATERIE

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

SNÍŽENÍ EMISÍ CO2

EVROPSKÝ TRH S LEHKÝMI VOZIDLY PODLE TYPU POHONU ZA ROK 2020
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NAŘÍZENÍ EU PRO SNIŽOVÁNÍ CO2

WLTP WORLDWIDE HARMONISED LIGHT VEHICLE TEST 
PROCEDURE = CELOSVĚTOVÝ HARMONIZOVANÝ 
POSTUP TESTOVÁNÍ LEHKÝCH VOZIDEL

0,5�%0,4 4,0%3,3 15,0�%13,7Li-Ion celkem

99,5�%80,0 96,0�%83,5 85,0�%78,0Olověné celkem

80,4 86,8 91,7Celkem (milióny baterií)

Li-Ion

21,0�%17,0 31,0�%27,2 36,0�%33,1Start-Stop
Olověné

78,5�%63,0 65,0�%56,3 49,0�%44,9Konvenční

0,05

0,16 1,37

2015 2020 2025

Lithiové 12 V

1,34 6,7148�V (Mild Hybrid)

0,35 1,80 5,59Vysokonapěťová el. vozidla

Technologie 
přístupná 
pro IAM

Nejrychlejší růst:
AGM a EFB
Start-Stop
baterie

PLÁNOVANÝ POČET NÍZKONAPĚŤOVÝCH 
BATERIÍ V EVROPĚ (V MILIÓNECH JEDNOTEK)

90

0

110

130

150

170

190

2000 2005 2010 2015 2021 2025 2030

130 g

175 g

147 g

95 g

-15 %
vs. 2021

-37,5 %
vs. 2021

-31 %
vs. 2021

OSOBNÍ VOZY

DODÁVKOVÉ 
AUTOMOBILY

ZAZNAMENANÝ 
TREND

CÍLE EU

PRŮMĚRNÉ EMISE CO2 LEHKÝCH VOZIDEL
EU27 + ISLAND A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
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NOVÁ GENERACE
BATERIÍ

EXIDE AGM EXIDE EFB

AGM V ROCE 2004 A EFB V ROCE 2008

BATERIE EFBKONVENČNÍ

DOSTUPNOST ENERGIE

CYKLICKÁ ŽIVOTNOST

AKCEPTACE NABÍJENÍ X2

X3

X3

VÝKON SE PRO SYSTÉM SE PRO SYSTÉM 
TECHNOLOGIE 



EXIDE 
START-STOP
POMOCNÁ

 Exide Výkonnost

Kód Kapacita
Ah

CCA Polarita

AGM G34
242

EFB
242

222
222

222
222

POMOCNÁ

SEZNAM TYPŮ BATERIÍ AGM, EFB A POMOCNÝCH BATERIÍ
TYPU



TECHNOLOGIE BATERIÍ START-STOP VYUŽÍVANÁ EVROPSKÝMI VÝROBCI AUTOMOBILŮ V PROCENTECH

ORIGINÁLNÍ EXIDE START-STOP 
BATERIE

BMW Group

AGM 98 %
EFB 0 %

Lithiová 12 V 2 %

Hyundai Group

AGM 100 %
EFB 0 %

Lithiová 12 V 0 %

Mercedes-Benz

AGM 98 %
EFB 0 %

Lithiová 12 V 2 %

PSA Group

AGM 00 %
EFB 100 %
Lithiová 12 V 00 %

Fiat Chrysler Automobiles

AGM 00 %
EFB 100 %
Lithiová 12 V 00 %

Suzuki Group

AGM 00 %
EFB 100 %
Lithiová 12 V 00 %

Ford Group

AGM 10 %
EFB 90 %
Lithiová 12 V 00 %

Toyota Group

AGM 00 %
EFB 100 %
Lithiová 12 V 00 %

Geely Volvo

AGM 100 %
EFB 0 %

Lithiová 12 V 0 %

Volkswagen Group

AGM 33 %
EFB 66 %
Lithiová 12 V 1 %

Honda Group

AGM 00 %
EFB 100 %
Lithiová 12 V 00 %

Renault-Nissan-Mitsubishi

AGM 00 %
EFB 100 %
Lithiová 12 V 00 %

EFBAGM



VĚTŠINA ELEKTRICKÝCH VOZIDEL JE 
VYBAVENA OLOVĚNÝMI BATERIEMI

ZNAČKA MODEL OD ROKU AGM EFB POMOCNÁ PREMIUM EXCELL

KANGOO

SMART

SMART

77 % ELEKTRICKÉHO VOZOVÉHO PARKU 
MÁ OLOVĚNOU BATERII 
SPOLEČNOST EXIDE ZAJIŠŤUJE PŘESNÉ 
SLADĚNÍ PRO OPTIMÁNÍ VÝKONNOST
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SERVISY SE PŘIPRAVUJÍ NA 
TRH NÁHRADNÍ SPOTŘEBY PRO 
SYSTÉM START-STOP
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TESTUJTE, NABÍJEJTE NEBO VYMĚŇUJTE 
BATERIE TYPU START-STOP POMOCÍ 
DÍLENSKÝCH NÁSTROJŮ EXIDE
•

•

•

NABÍJENÍ 
NABÍJEČKA BATERIÍ
EXIDE 12/7 

VYHLEDÁVÁNÍ 
VYHLEDÁVAČ BATERIÍ ONLINE 
A MOBILNÍ APLIKACE PRO 
VYHLEDÁVÁNÍ BATERIÍ 
SPOLEČNOSTI EXIDE

(

TESTOVÁNÍ 
ELEKTRONICKÝ TESTER 
BATERIÍ EBT-965P EXIDE 

INSTALACE 
NÁSTROJ PRO VÝMĚNU 
BATERIÍ EXIDE BRT-12 

BATERIE TYPU
START-STOP

Ah

A (EN)

REGENERATIVE
BRAKING

INTENSIVE
USE

ABSORBENT
GLASS MAT

SUPERIOR
POWER

START-STOP
MANDATORY

EK700 760
70

www.exide.info/ek700

EXM
D
F301

EXIDE AGM NEBO 
EFB BATERIE

VÝMĚNA BATERIE

PROGRAM PRO 
TESTER BATERIÍ 
EBTP EXIDE

NOVINKA

OBD
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EXIDE EBT-965P

CO JE VODIVOST? CO JE CONDUCTANCE 
PROFILINGTM ?

PROČ CONDUCTANCE 
PROFILINGTM ?

TESTER EXIDE EBT965PSTANDARDNÍ TESTERY

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DOPLŇKOVÉ CHARAKTERISTIKY 
TESTER EXIDE EBT965P



NABÍJEČKY SPOLEČNOSTI EXIDE PŘIPRAVENÉ 
NA BUDOUCNOST SE SPECIÁLNÍMI REŽIMY PRO 
VŠECHNY ZAPLAVENÉ BATERIE, BATERIE AGM, 
EFB A GEL

NABÍJEČKY BATERIÍ PRO
SERVISY A KONCOVÉ UŽIVATELE

TIPY PRO NABÍJENÍ

•

•

•

•



®

®

®

®

®

®

BATERIE S DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ 
PRO TĚŽKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA

BATERIE

Bod vystavený 
vysokým vibracím 

podvozku

KATALYZÁTOR 
SCR

NÁDRŽ 
NA KAPALINU 
ADBLUE®



•

•

•

•

EVROPSKÉ EMISNÍ NORMY 
PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY A AUTOBUSY

Euro 1
1993 CV

Euro 4
2006

Euro 5
2009

Euro 6
2013

67 5 4 3 2 1

0.10

0.20

0.30

Euro 2
1996

Euro 3
2001

0.4

0.01

-15%
vs. 2019 -30%

vs. 2019

2025 2030

Oxidy dusíku NO
x
 (g/kWh)

Částice PM (g/kWh)

Emise CO
2



HLAVNÍ FAKTORY 
PŘI VOLBĚ SPRÁVNÉ BATERIE 
PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA

ODOLNOST VŮČI 
VIBRACÍM

CYKLICKÁ 
ODOLNOST

STARTOVACÍ 
VÝKON

ENDURANCE+ 
PRO GEL

ENDURANCE 
PRO EFB

POWER 
PRO

START 
PRO

STRONG 
PRO EFB+



SOUČASNÝ TEST 
VE TŘECH OSÁCH

PŘEDCHOZÍ TEST 
V JEDNÉ OSE

SOUČASNÝ TEST ODOLNOSTI

50%
HLOUBKA VYBITÍ

150
cyklů

NORMA EN50342-1: MNOHEM NÁROČNĚJŠÍ TEST V4

EXIDE STRONGPRO EFB+ 

®

SPODNÍ DESKA

LABYRINT ZABUDOVANÝ 

NOVÉ ROZŠÍŘENÉ BOČNÍ

ZÁPORNÉ MŘÍŽKY 3DX 
®

KLADNÉ MŘÍŽKY S RÁMEČKEM 

DOPLŇKOVÉ BODY S TAVNÝM

VYZTUŽENÁ STĚNA SCHRÁNKY 

•

•

• ®

•

•

•

•

•

®

•

•

•

•

®

DOPORUČENÝ TYP VOZIDEL / PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 

INSTALACE 

PODVOZKU

NEROVNÝ 
TERÉN

SUPER RYCHLÉ 



EXIDE ENDURANCE+PRO GEL

DLOUHÉ NÁKLADNÍ VOZIDLA

DODÁVKOVÉ VOZIDLA

MĚSTSKÁ DOPRAVA

SPECIÁLNÍ VOZIDLA

VÍCE INFORMACÍ

•

•

•

•
•
•

TECHNOLOGIE
HUSTOTA 
ENERGIE



EXIDE ENDURANCEPRO EFB

• ®

•

•

•

®

DOPORUČENÝ TYP VOZIDEL / PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ: 

CYKLICKÝ 
VÝKON
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POWERPRO

DOPORUČENÝ TYP VOZIDEL / PODMÍNKY 
POUŽÍVÁNÍ: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POWERPRO
AGRI & CONSTRUCTION

DOPORUČENÝ TYP VOZIDEL / 
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ: 

•

•

•

•

STARTPRO

DOPORUČENÝ TYP VOZIDEL / PODMÍNKY 
POUŽÍVÁNÍ: 

PROVOZ 
VÝKON

VÝKON



33

SYSTÉM DVOJITÉ BATERIE EXIDE NAVRŽENÝ 
PŮVODNĚ PRO SPOLEČNOST SCANIA, NYNÍ 
PŘEVZATÝ DALŠÍMI PŘEDNÍMI VÝROBCI 
NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 

SYSTÉM DVOJITÉ BATERIE 
INFOGRAFIKA NA DALŠÍ STRANĚ >
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TRADIČNÍ KONFIGURACE BATERIE 
NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

SYSTÉM DVOJITÉ BATERIE 
DUAL SPOLEČNOSTI EXIDE

KONVENČNÍ ZAPLAVENÁ STARTOVÁNÍ A NAPÁJENÍ

BEZPEČNÁ ÚROVEŇ VYBITÍ
Doporučené limity pro optimální životnost baterie*

VÝHODY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ BATERIÍ

SVITKOVÉ AGM STARTOVÁNÍ GEL NAPÁJENÍ

90 %75 %

50 %

V normálních každodenních situacích i nadále provozo-
vatelům vozidel dobře slouží tradiční konfigurace baterií pro 
náročný provoz zajišťující jak funkci startování, tak napájení. 

Zkušení řidiči znají limity napájení pro palubní zařízení 
a respektují je.

Systém dvojité baterie Exide zvládá daleko lépe jakákoliv 
neplánovaná prodlení při přepravě.  Sestava baterie GEL 
nabízí možnost hlubšího vybití pro dodávku napájení při 
vypnutém motoru, zatímco nezávislá sestava svitkových 

AGM zůstává čerstvá a připravená na poskytování spolehlivé 
startovací energie.

KONVENČNÍ ZAPLAVENÁ

     Standardní konfigurace
     Nižší počáteční náklady

SVITKOVÉ AGM 
STARTOVACÍ

     Rychlejší dobíjení
     Spolehlivější startování
     Delší životnost baterie

GEL NAPÁJECÍ

     Vyšší kapacita napájení
     Delší doby mezi dobitími
     Delší životnost baterie

*Výpočty jsou založeny na průměrné životnosti baterie 300 cyklů a hloubce vybití při 20�ºC.

Mimo tyto doporučené úrovně: Hlubší vybití = kratší průměrná životnost. Menší vybití = delší průměrná životnost.

GEL JE IDEÁLNÍ VOLBOU BATERIE JAKO SPOLEHLIVÝ SEKUNDÁRNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ 
PRO JAKÉKOLIV VOZIDLO SE ZÁSADNÍM ZAŘÍZENÍM NA PALUBĚ



BATERIE EXIDE PRO MOTOCYKLY 
A SPORT
PŘIPRAVENÉ K POUŽITÍ 
NEBO RYCHLÉMU NAPLNĚNÍ

EXIDE LI-ION

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3 KONTROLKY 2 KONTROLKY 1 KONTROLKA

UKAZATEL STAVU
NABITÍ (SOC)

DŮLEŽITÉ
VŠECHNY BATERIE 
VYŽADUJÍ SPECIÁLNÍ 
VLASTNÍ NABÍJEČKU



LI-ION

VÝKONNOST

DOPORUČENÝ 
VOZOVÝ PARK

DOPORUČENÉ 
APLIKACE

ÚDRŽBA

ÚROVEŇ
SKLONU

HERMETICKÉ 
UZAVŘENÍ

HERMETICKÉ 

PŘIPRAVENÉ 
K POUŽITÍ

SOUČÁSTÍ 
DODÁVKY JE 
SADA LAHVÍ 
S KYSELINOU

TECHNOLOGIE

®

BATERIE EXIDE 
PRO MOTOCYKLY
A SPORT

HMOTNOST

RYCHLÉ 



GEL AGM READY AGM KONVENČNÍ

VYSOKÝ VYSOKÝ 

HERMETICKÉ HERMETICKÉ HERMETICKÉ 
*

Gel
AGM

TECHNOLOGIE



POKYNY K PLNĚNÍ BATERIÍ AGM
A KONVENČNÍCH BATERIÍ KYSELINOU

2 VYROVNÁNÍ1 PŘÍPRAVA

AGM KONVENČNÍ

3PLNĚNÍ 4LIKVIDACE

AGM KONVENČNÍ

5 ZAKRYTÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BATERIE PRO 
MOTOCYKLY A SPORT

NABÍJENÍ
NABÍJEČKA BATERIÍ

TIPY PRO NABÍJENÍ
•

•

•

•

NABÍJEČKA 12/2 LI-ION 
INTELIGENTNÍ NABÍJEČKA BATERIÍ TYPU LI-ION



NAPÁJECÍ BATERIE PRO POUŽITÍ 
NA VODĚ A VOLNÝ ČAS

V EVROPĚ EXISTUJE...

5,4 MILIÓNU 5,7 MILIÓNU

VÝZNAMNÝ TRH



MOŽNOSTI NAPÁJECÍCH BATERIÍ  
A VZOREC PRO VÝPOČET POTŘEBY ENERGIE

Mimo tyto doporučené úrovně: Hlubší vybití = kratší průměrná životnost. Menší vybití = delší průměrná životnost. *Odhady jsou založeny na hloubce vybití při 20�°C

Hloubkavybití
(DoD)

Karavany

Obytné 
automobily

Čluny

Osobní 
automobily

Starto-
vání

Starto-
vání plus zatížení zařízení Pouze zatížení zařízení

SLI

SLI

SLI

Slabší desky umožňují 
použití více desek 
v baterii. Lepší pro 
krátké dodávky velké 
energie potřebné pro 
startování.

Silnější desky zlepšují cyklický provoz pro hlubší a delší vybití.

Startování motoru plus osvětlení 
kabiny a přístroje

300+
cyklů

Průměrná životnost

na základě doporučení

K dispozici jako:
Dual, Dual AGM nebo Dual EFB pro 
potřeby startování a napájení

K dispozici jako:
Equipment, Equipment AGM,
Equipment GEL nebo EquipmentLi-lon
pro větší hloubku vybití

Certifikace DNV GLCertifikace DNV GL

Jmenovitá energie ve Wh se vypočítá na základě bezpečné hodnoty hloubky vybití DoD uvedené výše: 100 Ah u AGM se rovná 900�Wh, protože dovolená hodnota DoD je 75�% (jinak 100 Ah při 12 V bude 1�200�Wh)

Startování motoru plus osvětlení 
kabiny a přístroje

Osvětlení kabiny a přístroje Osvětlení a přístroje

Osvětlení a přístroje

+ speciální zařízení pro používání na vodě

EXIDE
EQUIPMENT

LI-LON

100�%

EXIDE
EQUIPMENT

GEL

EXIDE
EQUIPMENT

AGM

50�%

90�%

EXIDE
DUAL
EFB

EXIDE
DUAL
AGM

EXIDE
DUAL

EXIDE
EQUIPMENT

LI-LON

EXIDE
EQUIPMENT

GEL

EXIDE
EQUIPMENT

AGM

EXIDE
DUAL
EFB

EXIDE
DUAL
AGM

EXIDE
DUAL

1�600�Wh/125�Ah1�300�Wh/120�Ah890�Wh/95�Ah850�Wh/100�Ah900�Wh/100�Ah450�Wh/95�Ah

40�%

STANDARD
START

25�%

75�%

SLI = startování, osvětlení (standardní vozidlo) a zapalování

STARTOVACÍ
BATERIE

NAPÁJENÍ (HLUBOKÝ CYKLUS)
BATERIE

DOPORUČENÉ BEZPEČNÉ ÚROVNĚ VYBITÍ BATERIE*

MOŽNOSTI NAPÁJECÍ BATERIE EXIDEKalkulačka potřeby napájení
Sečtěte všechna zařízení (W) 

a odhadněte používání (h) mezi dobitími

25 × 4 100=
300 × 1 300=
40 × 3 120=
35 × 2 70=
80 × 6 480=

Zařízení celkem 1070

1284

=
× 1,2 

Bezpečnostní 
rezerva

214+

Požadované Wh 1�350 Wh 1�800�Wh 1�600�Wh1�700�Wh 1�300�Wh 1�600�Wh=

W × h Wh
Watthodiny Watthodiny

=

Počet baterií 
a celková hmotnost

3 × 23 kg
= 69 kg

Počet baterií 
a celková hmotnost

2 × 32 kg
= 64 kg

Rychlá doba dobíjení Maximální 
akceptace 

nabíjení

Počet baterií 
a celková hmotnost

2 × 26�kg
= 52�kg

Počet baterií 
a celková hmotnost

2 × 26�kg
= 52�kg

Počet baterií 
a celková hmotnost

1 × 39 kg
= 39 kg

Nižší poměr objem/hmotnost

Počet baterií 
a celková hmotnost

1 × 15�kg
= 15�kg

Mimořádně 
nízká hmotnost 
s nejrychlejším 

dobíjením

30�%



Zdroj napájení na místě

Přívodní střídavé napájení 220-240 V

12V stejnosměrná startovací baterie

12V stejnosměrná napájecí baterie

Solární napájení

Napájení

Generátor

Vstup napájení

Střídavé obvody 220-240 V

Stejnosměrné obvody 12 V

Zatížení

Lednička 220-240 V

LED osvětlení 12 V

Solární panel

Koupelnový ventilátor

Klimatizace

Zásuvky

Regulátor 
solárního 
nabíjení

AC/DC převodník
a nabíječka

Přenosové relé

AC/DC převodník

Jističe střídavého 
proudu

Napájecí baterie

Deska s 12V pojistky

Startovací baterie

Alternátor

Rozvaděč 
nabíjecího proudu

Ovládací prvky vozidla, 
světla a příslušenství řidiče

Startovací baterie

Napájecí baterie

Exide AGM nebo Premium pro 
vysoké vybití energie pro 
startování motoru

Baterie Exide GEL pro hluboký 
cyklus - dlouhé, pomalé vybíjení 
elektrického zařízení

Exide Technologies

Vodní čerpadlo

Média a přijímače 
komunikace
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SKLADOVATELNOST PŘI 20 °C

Napětí

Měsíc
24

DUAL/DUAL EFB

DUAL AGM

VÝKONNOST V POČTU CYKLŮ V ZÁVIS-
LOSTI NA HLOUBCE VYBITÍ PŘI 20 °C

Cykly

DUAL/DUAL EFB

DUAL/DUAL EFB

DUAL AGM

DUAL AGM

MOŽNOSTI 
BATERIÍ PRO 
POUŽÍVÁNÍ 
NA VODĚ A VOLNÝ 
ČAS

ODOLNOST VŮČI VIBRACÍM PŘI 
6 G/35 HZ 

Doba (hodiny)

DUAL AGM

DUAL/DUAL EFB

DUAL AGM ORBITAL

DUAL POTŘEBA DVOJÍHO NAPÁJENÍ

DUAL DUAL AGM DUAL EFB

• • •

•
•

• •

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

POTŘEBA STARTOVÁNÍ MOTORU

START

•

•

•

•

•

•

•
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SKLADOVATELNOST PŘI 20 °C

Napětí

Měsíc
24

EQUIP. GEL/AGM LI-ION

VÝKONNOST V POČTU CYKLŮ V ZÁVISLOSTI 
NA HLOUBCE VYBITÍ PŘI 20 °C

Cykly

EQUIP./AGM

EQUIP.
LI-ION

LI-ION

GEL

AGM
GEL

ODOLNOS VŮČI VIBRACÍM PŘI 
6G/35HZ 

EQUIPMENT GEL

EQUIPMENT AGM

EQUIPMENT LI-ION

EQUIPMENT

Doba (hodiny)

POTŘEBA NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

EQUIPMENT EQUIPMENT AGM EQUIPMENT GEL EQUIPMENT LI-ON

• • • •

•
•

•

•

•

•

•

• •
•

• •

•
•

• •

•
•

•
•

•

•

SKLADOVATELNOST PŘI 20 °C

Napětí

Měsíc
24

START

START AGM

VÝKON PRO STARTOVÁNÍ LODNÍCH 
MOTORŮ PŘI 0 °C*

MCA

START AGM FLAT

START AGM

ODOLNOST VŮČI VIBRACÍM PŘI 
6G/35HZ 

Doba (hodiny)

START AGM

START

START AGM ORBITAL

START AGM

•

•

•

•

•

•

•
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NOT SUITABLE for vehicles 
with START-STOP systemCAUTION

Made in Europe by
Exide Technologies

EA770 760

77

www.exide.info/ea770

UK:067TE

EX2FO
301

760
77

EA770 760

77

www.exide.info/ea770

EX2FF317

•

•

•

VĚTŠÍ ČÍSLO DÍLU

DOPORUČENÍ K INSTALACI

GRAFICKY VYJÁDŘENÉ 
ROZMĚRY

ELEKTRICKÝ 
VÝKON

JASNÉ IKONY 
ZNÁZORŇUJÍCÍ 
VÝHODY

VÝROBCE ORIGINÁLNÍCH 
DÍLŮ

JEDNODUCHÉ URL

INDIVIDUÁLNÍ 
KÓD QR

NOVÉ STANDARDY PRO INFORMACE NA ŠTÍTCÍCH 
A KOMUNIKACI ONLINE 



APLIKACE A MOBILNÍ INFORMACE 
PRO CHYTRÉ TELEFONY



ZPŮSOBILOST PODNIKÁNÍ S BATERIEMI

+ =
PRACOVNÍCI 

PRODEJE SERVIS KONCOVÝ UŽIVATEL

ZNALOST TECHNOLOGIE BATERIÍ SPOKOJENOST

INFORMACE O SORTIMENTU SPOLEČNOSTI EXIDE +

PRODEJNÍ MATERIÁLY DÍLENSKÉ NÁSTROJE VĚRNOST

VÝBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ = ZVÝŠENÉ TRŽBY

MÍSTNÍ ZÁSTUPCI EXIDE
K VAŠIM SLUŽBÁM



SÍLA ZNAČEK 
EXIDE

UDRŽOVÁNÍ ZNAČKY EXIDE NA OČÍCH MILIÓNŮ FANOUŠKŮ 
MOTORISTICKÉHO SPORTU PO CELÉ EVROPĚ 

SLAVNÉ DĚDICTVÍ ZNAČKY BATERIÍ

ROK 1900



ORIGINÁLNÍ DÍLY EXIDE, 
KTERÝM DŮVĚŘUJÍ PŘEDNÍ 
VÝROBCI VOZIDEL

LEHKÁ VOZIDLA UŽITKOVÁ VOZIDLA POUŽITÍ NA VODĚ 
A PRO VOLNÝ ČAS

GM

Jeep

MAN

AGCO

MAN



ŘÍZENÍ ZÁSOB OLOVĚNÝCH BATERIÍ 
A POSTUPY ÚDRŽBY

11.5V 12.7V12.5V

3

20�°C

30�°C

40�°C

9 120
Doba v měsících

Te
pl

ot
a

6

 
 



KONEC JE JEN ZAČÁTKEM
RECYKLACE OLOVĚNÝCH BATERIÍ

•

•

•

LITHIOVÉ BATERIE 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

•  

•

•

AUTOMOBILOVÝCH OLOVĚNÝCH BATERIÍ 

V EVROPĚ SE RECYKLUJE*

NOVÁ  

BATERIE

STARÁ 

BATERIE

OLOVĚNÝCH BATERIÍ 
SE MŮŽE RECYKLOVAT

RECYKLAČNÍ PROVOZY 
SPOLEČNOSTI EXIDE 
V EVROPĚ



PRŮVODCE K TERMINOLOGII

SLI



FAKTA A ČÍSLA  
O TRHU NÁHRADNÍ SPOTŘEBY
EVROPSKÝ PARK VOZIDEL A SEZÓNNÍ PRODEJ BATERIÍ

2

3

4

 
 

Švýcarsko  38 mil.

Zdroje: 

2

3

4

 
 

Švýcarsko  5,4 mil.

Zdroj:

ÚNOR ÚNOR ÚNORÚNOR

2

3

4

 
 

Švýcarsko  42 mil.

Zdroj: 

2

3

4

 
 

Švýcarsko  309 mil.

Zdroj: 



CYKLUS VÝMĚNY BATERIE

2

3

4

 
 

Švýcarsko  5,7 mil.

Zdroj: 

ÚNOR

1

0�%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 >Počet roků...

1�%

15�%

5�%

33�%

56�%

78�%

91�% 98�%
100�%

20�%

65�%

100�%

0�%

25�%

50�%

75�%

100�%

Evropský průměr
6,5 roku

 

 

EU27 + Spojené království.  

Za Bulharsko, Kypr a Maltu nejsou údaje 

k dispozici.



ČASOVÁ OSA VÝVOJE SPOLEČNOSTI EXIDE
VYTVÁŘENÍ ZÁKLADNÍ SLOŽKY POKROKU
80. léta 
19. století

90. léta 
19. století

0. léta  
20. století

10. léta 
20. století

20. léta 
20. století

30. léta 
20. století

40. léta 
20. století

DRUHÉ STOLETÍ INOVACÍ –CESTA 
K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI



TELEKOMUNIKACE STÁLÝ ZDROJ 
NAPÁJENÍ (UPS)

OBNOVITELNÁ ENERGIE 
A ELEKTRICKÉ SÍTĚ

ŽELEZNICE DATOVÁ CENTRA

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK ZAŘÍZENÍ POZEMNÍ 
PODPORY

ZVEDACÍ PLOŠINA OSOBNÍ MOBILITA 
A GOLFOVÉ VOZÍKY

BATERIE PRO 
LOKOMOTIVY

S
ÍŤO

V
Á

 
E

N
E

R
G

IE
TR

A
K

Č
N

Í 
E

N
E

R
G

IE

DIVIZE SPOLEČNOSTI EXIDE TECHNOLOGIES

50. léta 
20. století

60. léta 
20. století

70. léta 
20. století

80. léta 
20. století

90. léta 
20. století

0. léta 
21. století

10. léta 
21. století

GNB INDUSTRIAL 
POWER

100
YEARS
OF SERVICE

1 8 8 8     1 9 8 8



BATERIE 
PRO MĚSTA

NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ STARTOVÁNÍ PRO 
INTENZIVNÍ MĚSTSKÝ PROVOZ VOZŮ 
TAXISLUŽBY, KURÝRNÍCH VOZIDEL, 
ZÁCHRANNÝCH VOZIDEL A VOZIDEL 
SPRÁVCŮ SÍTÍ...

BATERIE EFBKONVENČNÍ

DOSTUPNOST ENERGIE

CYKLICKÁ ŽIVOTNOST

AKCEPTACE NABÍJENÍ X2

X3

X3

TECHNOLOGIE 
SE PRO SYSTÉM 


