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Vasu volbu dokoncite

. L . _ , i prepocitanim pozadovane; o
od zdroja elektrickej energie pre ich vybavu. To zabezpetuju energie vo Wattoch za hodinu

Bezpetnost a pohodlie obytnych privesov a karavanov zavisi

batérie, ktorych kfucovou Ulohou je dodavka energie

pre uchovavanie potravin, dodavku vody, radio/GPS,
vykurovanie alebo klimatizovanie priestoru.

Pre vykonny zdroj energie je dolezité udrzat vozidlo v pohybe.
EXIDE predstavuje nové batérie MULTIFIT, ktoré vyborne splfiaju

energetické poziadavky profesionalnych a beznych uzivatefov.
Vyberom spravnej batérie MULTIFIT pre obytny prives alebo
karavan bude dodavka el. energie trvalejsia, o zarucf
vysoké pohodlie a umozni predf?it cestu.

Naviac, nové, prémiové batérie MULTIFIT s certifikdtom

DNA garantuju bezpetnosta vyrobnu kvalitu v celej Eurdpe.
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Vezmite do Uvahy podmienky,
za ktorych sa bude batéria pouzivat

Priinstalacii
Umiestnenie batérie

vacsina batérif potrebuje ventilaciu rovnako, ako bezpetné umiestnenie. Pocas chodu vypustia batérie do
ovzdusSia zmes plynov vodika a kyslika, ktoré mozu byt pre ¢loveka a zivotné prostredie nebezpecné. Pouzitim
batérii s nasim sytémom vnutornej rekombinacie plynov je ich tvorba regulovana vdaka ventilu (VRLA), a pre-
to nie je potrebna zvlastna ventilacia alebo umiestnenie batérie. Specialne umiestnenie v priestore posadky
alebo pod sedadlom vodica su tiez vhodné miesta pre VRLA batérie.

InStala¢na poloha

Dispozicia vozidla ¢asto obmedzuje priestor pre batérie, preto musia byt instalované v polohe na bok.
Pouzitim batérii s moznostou velkého naklonu, ako aj z pohfadu rizika naklonu vozidla, je inStalacia na bok
bezpetna (neodportca sa instaldcia hore nohami).

PocCas prevadzky

Udrzba

Batérie tradi¢ne vyzaduju pravidelnu udrzbu: doliatie demineralizovanej vody, ¢istenie a dobfjanie.
Obctas to je problém kvoli tazkému pristupu, nedostatku ¢asu alebo skusenosti. Pouzivanim nasich
bezudrZzbovych batérii, ¢as venovany Urzbe drasticky klesne, pretoZe nie je potrebnd kontrola hladiny
elektrolytu. Samovybijanie potas obdobia nepouzivania je taktiez extrémne nizke, ¢im sa redukuje
frekvencia dobfjania.

Schopnost dobijania

Alternator vozidla zvytajne dobija batériu v priebehu jazdy. Potas parkovania mozZete udrzat plne nabité
batérie pomocou nabijaciek pripojenych do el. siete. Pouzivanim batérii s nasSou technolégiou «rychlejSieho
dobijania» (spolu s vykonnymi nabijatkami) m6Zete do stavu Uplného nabitia usetrit az 50% ¢asu.

Aj dobijanie z alternatora sa stane ovela efektivnejsim.

Pre vylepSenie vozidla

Energeticka rezerva

Batérie urcené pre obytné privesy a karavany maju kapacitu poskytnut potrebnt energiu pre cestu (Watt x ho-
dina).V pripade, Ze bolo nainstalované nové vybavenie alebo sa o¢akava dlha cesta, je potrebna extra davka
energie. Avsak, priestor pre dodatotné batérie je vacsinou obmedzeny a rozsirenie nie je mozné. Pouzivanim
nasich batérif s vlastnostami kompaktného rozmeru uSetrite az 30% miesta a v rovnako velkom priestore

bude uskladnené vatsie mnozstvo energie.



Zvolte najlepsiu technologiu baterie,
2/3 , . o L
vzhfadom na poziadavky jej pouzitia

Priinstalacii

Umiestnenie batérie :
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Technologie batérii poskytuju moznosti
uskladnenia energie pre vSetky vozidla

Equipment Gel
Batérie navrhnuté na dodavanie energie pre najvybavenejsie obytné privesy
a karavany. Ich konstrukcia zabezpeCuje vysoku mieru flexibility priinstalacii

(v kabine, v polohe na bok, az 30% Uspora miesta), vyhody pre obsluhu (absolitna
bezudrZzbovost, vhodné pre dlhé obdobia bez pouZitia) a robustnosti (odolnost
vocivibraciam, naklonu, vyliatiu a tnikom). Vyrabané na baze gélovej technologie
(elektrolyt vo forme gélu) so zliatinou Ca/Ca a VRLA ventilmi (riadena ventilom),

Q 2 . pokryvaju rozsahom vykon od od 290 do 2400 Wh, ¢o z nich robi skvell volbu pre
~S— - najmodernejSie a najnarocnejSie rekreatné vozidla.

VNUTORNA ~ VELKY NAKLON ~ BEZUDRZBOVA  KOMPAKTNY
REKOMBINACIA ROZMER

Dual AGM

Batérie navrhnuté na dodavanie energie pre najpopularnejSie obytné privesy
a karavany. Ich konstrukcia zabezpecuje vysoku mieru flexibility inStalacie

(v kabfne, v polohe na bok), vyhody pre obsluhu (absolttna beztdrzbovost, vhodné
pre dlhé obdobia bez pouzitia, az 50% Uspora ¢asu pri dobijani) a robustnosti
(odolnost vocivibraciam, naklonu, vyliatiu a tnikom). Vyrabané na baze AGM
a ¥ technolégie (absorbovany elektrolyt v separatore zo sklennych vidkien, s plochymi
m ~ m alebo zvitkovymi doskami) so zlitinou Ca/Ca a VRLA ventilmi (riadena ventilom),
VNUTORNA ~ VELKYNAKLON  BEZUDRZBOVA  RYCHLEISIE pokryvaju rozsah vykonu od 450 do 2100 Wh, ¢o z nich robf skvelt vofbu pre kazdy druh

REKOMBINACIA DOBIJANIE

rekreatného vozidla.

Dual

Batérie navrhnuté k dodavkam energie pre tradi¢né obytné privesy a karavany. Ich
konstrukcia poskytuje Standardné moznostiinstalacie (bezpecny, centralny odvod
plynu a poistka protiiskram), dobré podmienky pre obsluhu (nendro¢na tdrzba,

jednoducha kontrola hladiny elektrolytu a stavu nabitia pomocou indikatora) a
robustnost(stredne odolné vocivibraciam, naklonu a vytekaniu). Batérie na baze

4+ 4 a ® olovo/tekuty elektrolyt s Sb/Ca zliatinou a vekom s centralnym odvodom plynov,
m ~— “ @ pokryvaju rozsahom vykony od 350 do 660 Wh, ¢o z nich robf skvelt vofbu pre
NIZKATVORBA STREDNY NENAROCNA INDIKATOR najbeinejéie rekreacné vozidla.

PLYNOV NAKLON UDRZBA STAVU NABITIA

*Wh = Dostupné Watt x hodina batérie v 20h rozsahu, bez prekroc¢enia doporu¢enej miery hibokého vybitia



Vasu vofbu dokoncite prepocitanim
pozadovanejenergie vo Wattoch za hod.

1. ZaCnite stanovenim spotreby jednotlivych spotrebiCov, napr.:

SpOt[.EbaenergiE(W)

Cas prevadzky

2a det (h) Dodana energia (W)x(h)=Wh

Kavovar +300

Vodné Cerpadlo

2. PokracCujte uplatnenim faktora bezpecnosti
na eliminaciu rizika pretazenia (odporucané)

BEZPECNOSTNY FAKTOR

3. Ukondite vyber vasej sady batérii vzhfadom
k poZziadavkam pouZzivania:

EQUIPMENT GEL 1batéria ES1300 poskytuje 1.300 Wh* s hmotnostou 39 kg
DUAL AGM 2 batérie EP 900 poskytujii 2x900=  1.800 Wh* shmotnostou2x32= =~ 64kg
DUAL 3 batérie ER 450 poskytujii 3x450=  1.350 Wh* shmotnostou3x23= =~ 69kg

*Wh = Dostupné Watt x hodina batérie v 20h rozsahu, bez prekrocenia doporutenej miery hibokého vybitia

~ Multifit Multifit Multifit
Hlbka vybitia pri 20°C Skladovatefnost pri 20°C Vibrat¢na odolnost pri 6g/35Hz*
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Vedeli ste?

Ked vybrand technoldgia batérii nedosahuje poZadované Wh Ako podpora distribltorom je k dispozicii CD-ROM
pre vozidlo, bud zvyste pocet paralelne zapojenych batérii, s odportcanim rozmerov a typov batérii, s kalkulaciou

alebo zmerite ich technoldgiu na Equipment Gel spotreby Wh, potreby sériového/paralelného zapojenia
a miesta poZadovaného pre batérie.




Technické Specifikacie = XIDE

MARINE & MULTIFIT

ES 450 . 175 0 Plochy (19)

ES 900 . 350 17 0 Standardny

FOUIPMENT ---------------

GEL

ES1000-6 1000 190 (6V) - 190 275 0 Standardny

ES 1300 . 1300 - 350 175 0 Standardny

ES 1600 . 1600 = 513 223 Standardny

Standardny+
EP 450 L wtovyy

EP 600 0 Standardny

DUAL AGM ---------------

EP 800 850 353 175 0 Standardny

EP 1200 1200 700 513 189 Standardny

EP 2100 2100 240 1200 518 3 Standardny 55

ER 450 310 225 1 Standardny

DUAL ER 650 850 350 175 1 Standardny

- Doplnkovy sortiment pre zakladné energetické potreby

f'— = "\
e ---------------

L= ET 650 - 353 175 0 Standardny
EQUIPMENT ET 950 — 513 189 Standardny

*Wh = Dostupné Watt x hodina batérie v 20h rozsahu, bez prekrotenia doporutenej miery hibokého vybitia
**Schvalovanie v procese
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EXIDE EQUIPMENT GEL g 50 Wh
P
R

RUKTURA KODU

DUAL AGM ISR 450 Wh

o~ o c 2 vy 2 . 2 o N4 DUAL 450 Wk
Snezné a vodné skdtre, ¢asto pouZivané ako servisné vozidla <l !

sU osadené batériami z ponuky Exide Bike.



Spolo¢nost Exide Technologies, s prevadzkami vo viac ako 8o krajinach a s viac ako 120 rokmi skusenosti, je jednym z najvacsich
vyrobcov a recyklatorov olovo-kyselinovych batérif. Spolo¢nost vyvija moderné rieSenia na ukladanie energie pre automobilovy
a priemyselny trh. Veduci vyrobcovia aut, nakladnych automobilov a vysokozdviznych vozikov veria spolo¢nosti Exide
Technologies a vybrali siju za dodavatefa originalneho vybavenia. Exide ponuka vyrobky aj na trhu nahradnej spotreby,

prostrednictvom portfdlia ispesnych a znamych znaciek.

Divizia Exide Transportation vyraba batérie nielen pre osobné a komercné vozidla, ale aj pre pofnohospodarske stroje, lode a
rekreatné vozidla. Produkty pre priemyselné trhy divizie GNB Industrial Power zahffiaju rieSenia efektivneho

uskladnenia energie pre trak¢né aplikacie, ako napr. vysokozdvizné voziky, Cistiace stroje a iné priemyselné

elektrické vozidla, a stacionarne aplikacie, ako napr. telekomunikacné systémy, obnovitefné zdroje

anepretrzité dodavky energie (UPS).

InZinierom spolo¢nosti Exide vzdy patrili popredné miesta pri vyvoji a predstavovani dolezitych
inovacii priemyslu. Tovarne spolocnosti Exide s certifikaciou ISO/TS zarucuju, ze zakaznici
dostant produkty, ktoré st vyrobené s maximalnou efektivnostou a spifiaju tie najvyisie

Standardy kvality, pri ¢o najmensom dopade na zivotné prostredie.

Rozsiahla siet predajcov a distributorov spolo¢nosti Exide zabezpetuje
kvalitné sluzby a vtasneé dodanie produktov zakaznikom spolocnosti. 9

Vdaka recyklatnym zariadenia svetovej Urovne zabezpetuje

spolotnost opdtovné pouZitie starych batérif, ¢im pozitivne
prispieva k ochrane zivotného prostredia. Exide poskytuje 9
svojim zakaznikom aj sluzby, prisluSenstvo a energetické 9 9
poradenstvo.
¢ ¥ 9
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9 qp vyrobné zavody @
9 Recyklatné zavody @
9 9 9 Doplnkové distribu¢né centra @
‘? Eurdpska centrdla @
9 Hlavné obchodné kancelarie @
Vsetky vyrobné zavody maju certifikaciu ISO 9001
Vsetky automotive zavody maju certifikaciu ISO/TS 16949
Vsetky vyrobné zavody maju certifikaciu 1ISO 14001
Lokalny kontakt Eurdpska centrala
Exide Slovakia, s.r.o. Exide Technologies SAS
Jiskrova 4 5 allée des Pierres Mayettes, Exide Battery Finder

040 01 KoSice - Staré mesto 92636 Gennevilliers
» (LOOQIC Pla

Slovensko France v giepay

Tel.: +421 552383 534 Tel: +33 141212300 " App Store

Fax: +421 552383 536 Fax+33 1412127 15

www.exide.sk www.exide.com



