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Zabezpelte bezpelnejsSiu a dlhsSiu cestu
vyberom spravnej baterie

Bezpectie a pohodlie na palube pocas plavby, zavisia od dodavky elektrickej energie jednotlivym zariadeniam na lodi. Kfti¢ovymi funk-
ciami, Standardne poskytovanymi batériou st nastartovanie motora, chod vysielatky/GPS a lodnych, pozi¢nych svetiel. Pre efektivny
zdroj energie je kf'titové udrzat lod v chode. EXIDE prinasa nové batérie MARINE, ktoré st schopné pokryt vsetky energetické potreby
profesionalov stavajucich lode aich beznych uZivatefov.

Vdaka vyberu spravnej MARINE batérie bude dodavka elektrickej energie trvat dihsie, ¢o umozni prediZit cesty a zvysit pohodlie. Nové,

premiové batérie MARINE su tiez prioritnou vofbou pre stavitefov lodi. Vdaka certifikatu DNV je jednoduchsie ziskat opravnenie podfa

europskych namornych smernic, pre novo postavené lode.




Batérie MARINE pokryvaju tri zakladné energetickeé potreby:

Potreby Startovania motora podand

. ) ) 5 ) ) 5 ) energia
Startovanie spafovacieho motora vyzaduje v kratkom ¢ase vysoky

energeticky vykon a potas zvysku cesty ponechava batériu bez dalsieho

vyuZzitia. Elektricka jednotka sa zvytajne udava v MCA*.

Dudlna potreba energie Dodens
Startovanie, spolu so zasobovanim elektrickych spotrebitov, vyzaduje

vysoké energetické Spicky, ale aj variabilnu spotrebu energie, ¢o spdso-

buje priebezné vybijanie batérie pocas cesty.

Elektricka jednotka sa zvytajne udava vo Wh*.

Dodana

Potreba energie pre vybavu energia
Nepretrzita dodavka energie pre ntdzové systémy alebo vybavu pre

pohodlie posadky, spotrebovava poctas cesty mnozstvo energie a sposo-

buje hibokeé vybijanie batérie. Elektricka jednotka vyuzivana na meranie

spotreby energie sa zvycajne udava vo Wh*.

*MCA = BCl Lodny Startovaci vykon merany v A pri 0°C
*Wh = Dostupné Watt x hodina batérie v 20h rozsahu, bez prekro¢enia doporu¢enej miery hibokého vybitia

Trvanie cesty

Trvanie cesty

Trvanie cesty



l[dentifikujte elektricku
konfiguraciu lode a najdite
najvhodnejsiu kombinaciu
batérii

Elektricka konfiguracia
lode urcuje kombinaciu
batérii

A.Len motor

Pre lode, ktorych batérie sa pouZivaju len na nastartovanie motora
avybavenie sa nepouziva, ked je motor vypnuty. Tato konfiguracia

zodpoveda Potrebam Startovania motora.

B. Motor a vybava

Pre lode, u ktorych jedina sada batérii musi dodavat energiu pre

nastartovanie motora a zaroven pre iné elektrické spotrebice. Tato

konfigurdcia zodpoveda Dualnym potrebam energie.

Pre lode, u ktorych st 2 oddelené sady batérif zamerané na dodavku
energie, jedna pre nastartovanie motora a druhd pre inu elektricku
vybavu. Tato konfiguracia zodpoveda dvom potrebam: Potrebe
Startovania motora plus Potrebe energie pre vybavu, tzn. vyzadujl sa

dve rozli¢né riesenia.

D. Motor + Vybava + Iné

o—l—o
C. Motor + vybava !
Pre lode, ktoré maju 2 hlavné skupiny batérif (motor + vybava), ostatné

batérie st instalované priamo pre elektrické navijaky, malé zavesné a

elektrovrtufové motory ai. Tato konfiguracia zodpoveda trom potrebam:

Potreba Startovania motora, Potreba dodavky pre vybavenie plus Dualna

potreba energie. Z toho vyplyva potreba troch réznych rieseni pre

batérie.



Potreby Startovania motora

V pripade instalacie nalodi so zaklad-
nou vybavou (pripad A), je batéria START
navrhnuta na dodavku vysokého pradu
pre nastartovanie motora. M6Ze byt tiez
pouzita v sade bateérii ur¢enych pre start
motora u najlepsie vybavenych jacht
(pripady Ca D). V tychto pripadoch st ba-
térie poCas pouzivania normalne dobité,
kedze im alternator rychlo doda spotre-
bovanu energiu. KoStrukcia typu START
poskytuje vyborny vykon a Zivotnost.
Batéria triedy START s vykonom MCA*

0d 500A do 1400A je spravnou volbou,
kryjucou vSetky potreby Startovania, od

malych, zavesnych az po velké a vykon-

né, zabudované motory.

START

EXIDE ™=
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*MCA = BCI Lodny Startovaci vykon merany v A pri 0°C

Kazda energeticka potreba
ma svoju optimalnu batériu

Dualna potreba energie

Trieda batérif DUAL je navrhnuta do-
davat energiu lodiam s jedinou sadou
batérif pre vSetky spotrebice (pripad B),
je tiezvhodna pre dodatotné batérie,
vyuzivané pre pohon elektrickych
navijakov, malych, zavesnych elektromo-
torov ap.(pripad D). Toto dualne vyuzitie
udrziava batérie potas pouzivania
tiastoCne vybité, takze zosilnena DUAL
konstrukcia, spolu s vynikajucou schop-
nostou dobijatsa, je kfu¢om

k poskytovaniu najlepSieho vykonu
azivotnosti.

Trieda batérif DUAL s vykonom od 350
Wh* do 2100Wh* je vhodnou vofbou na

pokrytie vSetkych dualnych potrieb ener-

gie pre najpopularnejsie rekreac¢né lode.

DUAL

*Wh = Dostupné Watt x hodina batérie v 20h rozsahu, bez prekrocenia doporutenej miery hibokého vybitia

Potreba energie pre vybavu

Trieda batériif EQUIPMENT je navrhnuta
dodavat energiu lodiam so sadami
batérif pre vybavu aplikaciami ako su:
navigacia, nudzové pristroje a zariadenia
pre bezpecie a pohodlie posadky (pripa-
dy Ca D). KedZe potreba dodavky energie
sposobuje Ciastotné alebo Uplné vybitie
batérii pocasich pouzivania, je batéria
EQUIPMENT Specialne navrhnuta tak,
aby s vybornou schopnostou nabijat sa
bola kft€om k dosiahnutiu najspofahli-
vejSieho vysledku a Zivotnosti.

Trieda EQUIPMENT s vykonom od 290
Wh* do 2400 Wh* je spravnou vofbou na
pokrytie dodavky energie od malej elek-

troniky az po ntidzoveé zariadenia.

EQUIPMENT
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Zvofte najvhodnejsiu technologiu
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Potreby Startovania motora

Pre potreby Startovania motora st k dispozicii 2 technoldgie so Specialnymi vlastnostami a vyhodami

ROVED p,
° ",

«
& 2
IS [}

DNV-GL

MARITIME

START START AGM

Absolltne beztudrzbova
Vhodna pre dIhé obdobia bez
vyuzitia

“ > Nendro¢nd udrzba

NENAROCNA
UDRZBA

BEZUDRZBOVA

»  Bezobmedzenia umiestenia

»  Umiestena v épecialnom (bezpetné pre umiestnenie

kontajneri vkabine)
» Bezpelnaa ¢ista (odolna voci
NIZKATVORBA VNUTORNA iskrém avy”atiu)
PLYNOV REKOMBINACIA
PLYNU
A e > Vhodna pre instalaciu na bok
> Vertikalna instalacia , b
> Velka odolnost vodivibraciam
4 = anaklonu
MIERNY NAKLON VELKY NAKLON

Ld

m > AZ50% Uspora tasu prinabijant

RYCHLEJSIE
DOBIJANIE

Technolégia:
AGM s plochymi alebo zvitkovymi
doskami, riadend ventilom

Technolégia:
Standardna s tekutym elektrolytom,
odvod plynov zatkami

START & START AGM
Lodny Startovaci vykon pri 0°C*

START START AGM

1000A = = =

500A [~=— SR -~ = - — = — B - - = = -

*Vztahom k $tandardom BCI pre Lodny Startovaci prud (MCA)

START & START AGM
Skladovatefnost pri 20°C

Napatie
el.obvodu
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START AGM

23V pm————————

Mesiac
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START & START AGM
Vibratna odolnost pri 6g/35Hz*
A

START AGM ORBITAL

*Vzhfadom k EN50342

2 20 60 Hodiny



Podmienky pouZzitia batérie
urcuju spravnu technolégiu

Dudlna potreba energie |Aha.

Pre dualnu dodavku energie st dostupné 2 technoldgie so Specialnymi vlastnostami a vyhodami
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Cyklov

> Absolutne bezudrzbova
> Vhodnd pre dlhé obdobia bez

“ > Nendro¢nd tdrzba

vyuzitia
DUAL & DUAL AGM
NENAROCNA BEZUDRZBOVA Skladovatefnost pri 20°C
UDRZBA Napatie
el.obvodu
» Bez obmedzenia umiestenia 7o o S | B |
» Umiestend v $pecidlnom (bezpetné pre umiestnenie DUALAGM
kontajneri v kabine) .
NI P EV P > R S
» Bezpelnaatista (odolna voci DUAL :
NIZKA TVORBA VNUTORNA iskrém a Vy”atiu) : :
PLYNOV REKOMBINACIA \ \
PLYNU T T
12 24 Mesiac

> Vhodnd pre instalaciu na bok
> Velka odolnostvodtivibraciam

> Vertikalna instalacia
a > Stredna odolnost vodi a
~— vibraciam a naklonu ~—

anaklonu DUAL & DUAL AGM
STREDNY VELKY NAKLON Vibra¢na odolnost pri 6g/35Hz*
NAKLON
| |
] ]
“ DUAL AGM ORBITAL
@ » Indikator stavu nabitia m > AZ50% Uspora ¢asu prinabfjanf .
|
i
INDIKATOR RYCHLEJSIE :
STAVU NABITIA DOBIJANIE : :
1 1
1 O O O
s . s . 2 20 60 Hodiny
TeChnOIOgla: TeChHOIogla: X . *Vzhfadom k EN50342
Standardna s tekutym elektrolytom, AGM so zvitkovymi alebo plochymi
s centralnym odvodom plynov doskami, riadena ventilom



Potreba energie pre vybavu

Pre potreby dodavky energie st dostupné 2 technologie so Specidalnymi vlastnostami a vyhodami
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EQUIPMENT & EQUIPMENT GEL
HIbka vybitia pri 200°C

» Absolltne bezidrzbova
> Vhodnd pre dlhé obdobia bez
vyuzitia

Nenaro¢nd tdrzba

@
N

NENAROCNA
UDRZBA

BEZUDRZBOVA

» Bezobmedzenia umiestenia
(bezpetné pre umiestnenie
v kabine)

> Bezpelnaatista (odolna voci

13,0V

> Umiestend v Specidlnom
kontajneri

123V 4

0 Cyklov

EQUIPMENT & EQUIPMENT GEL
Skladovatefnost pri 20°C

Napatie
el.obvodu

1 1
EQUIPMENT GEL
|
|
!

EQUIPMENT >
]

NIZKA TVORBA VNUTORNA iskram a vyliatiu)
PLYNOV REKOMBINACIA
PLYNU
> Vertikalna instalacia > Vhodna pre instalaciu na bok
> Stredna odolnost vodi > Vefka odolnostvotivibraciam
~— vibraciam a naklonu ~— a naklonu
STREDNY VELKY NAKLON
NAKLON

AZ 30% Uspora priestoru

)

KOMPAKTNY
ROZMER

Mesiac

EQUIPMENT & EQUIPMENT GEL
Vibra¢na odolnost pri 6g/35Hz*

]
UIPMENT GEL

B

LR

Technolégia:
Gélova (elektrolyt viazany v géle),
riadend ventilom

Technolégia:

Standardna s tekutym elektrolytom
so sklenou separaciou a ventilovanim
zatkami

Bl oo

@

Hodiny

*Vzhfadom k EN50342



\iac nez len batérie

Exide ponuka obsiahly sortiment prislusenstva a podporu. Pomo6zeme vam s testovanim, nabijanim, vyberom, vymenou

arecyklaciou batérii - vietko, to dielha potrebuje mat pod jednou strechou, aby mohla poskytovat kvalitné sluzby a zvySovat

ziskovost.

Testovanie

Vyber

Tester batérii

Exide ponuka cely rad
testerov, ktoré sa fahko
pouzivaju ajeich mozné
pouzit pre vietky typy

autobatérif.

Je batéria v poriadku?

Aplikacia navyhladavanie
autobatérii

Tato aplikacia Vam umozni

kedykofvek vyhfadat spravnu

batériu, sta¢i zadat model vozidla, +

VIN alebo registracné &islo.

Nastroj navymenu
autobatérie

Nas oceneny* nastroj

navymenu autobatérie
prichddza s ulozenymi
kédmi batérii, zjednodusuje
vymenu autobatérie
avymaze prislusné chyby z

palubného systému.

* Casopis Professional Motor Mechanic, cena Top Product 2013.

Nabijanie

Online katalég

Nabijacka

batérii

Nabfjacky Exide je mozné
pouzit pre automobily, lode
a motocykle, st vhodné pre
beznych spotrebitefov i
profesionalov.

Dielne pouzivaju nabijatky
preto, aby zakaznici vzdy
odchadzalis Uplne nabitou

autobatériou.

QR kad
Chcete viac informacii?
Naskenujte QR kéd na stitku
ainformacie mate hned

k dispozicii. Uz Ziadne ¢akanie na

to, kym sa dostanete domov.

Najdite si spravnu autobatériu z pohodlia

domova, pomocou nasho online katalogu,

na zaklade databazy TecDoc, na adrese

www.exide.com.

Exide recykluje!

Co robit so starymi batériami?
Prihlaste sa do nasho recykla¢ného
programu.

My ich odoberieme a odmenime
Vas za to, 7ze myslite na Zzivotné

prostredie.



Technické Specifikacie

TECHNOLOGIA VYKONY ROZMERY

A[\JG|(,)\A eS\QA MCA* | Kapacita Startovac S % Hmotnost
ché kové A(BCl) Ah (20h) prud (mm) (mm) (mm) Typpolu (kg) Nadoba
do ky | dosky AEN) °

Standardny +

EM1000 1000
START AGM -----------ﬂ---
00 tandardn
EN-S----------*---
(0] tandardn
mﬂ----------—---
EN1400 1400 225 1300 518 3 Standardny

TECHNOLOGIA VYKONY ROZMERY TECHNICKE VLASTNOSTI
AGM AGM NEROZE
4 MCA* a > \ Pola- Hmotnost
GEL | ploché ¢ prud Typ pélu Nadoba
. dosky A(BCI) AhDoh) A(EN) mm mm (mm) rita (kg)

EP 500 Standardn
oA -----------—---
EP1500 1500 tandardn
ﬁ---ﬁ------s—y—--
ER 350 tandardny
. -----------*---
ER 550 tandardn
-----------—y—--

DUAL ER 660 750 513 189 223 3 Standardny 38

" : Vedeli ste?
Ako podpora distributorom je k dispozicii CD-ROM SneZné a vodné skutre, casto pouzivané ako servisné vozidla
sodportcanim rozmerov a typov batérii, s kalkuldciou suU osadené batériami z ponuky Exide Bike.

spotreby Wh, potreby sériového/paralelného zapojenia
a miesta poZadovaného pre batérie.




TELHNOLOGIA VYKONY ROZMERY TECHNICKE VLASTNOSTI

KOD . ) NER x " i
-----------_---

ES 450 . Plochy (19)

ES 900 . Standardny

ES1000-6 . 1000 190 (6V) Standardny

ES1200 . 1200 Standardny

ES1350 . 1350 120 Standardny

ES2400 . 2400 Standardny

B -----------_---

Ca ~_t ET650 Standardny
uevent | T wems - s a8 a3 3 Swdwy o Dw
-----------_---

ET1600 1600 230 518 279 240 3 Standardny 65 Do6

EQUIPMENT GEL

Doplnkovy sortiment pre starSie aplikacie.

EU 77-6 77 (6V) 360 Standardny 18 Ho2

EU 140-6 - 140 (6V) 900 Standardny 19 Mog

EU 200-6 - 200 (6V) 1150 Dvojity 28 Mo6

EU 260-6 - 260 (6V) 1300 350 0 Standardny 40 Mo8

VINTAGE

*MCA = BCI Lodny Startovaci vykon merany v A pri 0°C
*Wh = Dostupné Watt x hodina batérie v 20h rozsahu, bez prekrocenia doporutenej miery hibokého vybitia
**Schvalovanie v procese

STRUKTURA KODU

EM 1000
Vedeli ste? T

Exide tieZ vyrdba batérie pre osobné a ndkladné vozidla,

motocykle a karavany. Kontaktujte svojho lokdlneho At o S

ELEKTRICKA JEDNOTKA

EXIDE [Vl START AGM i 1000 A
\B START MCA* 1000 A

R

predajcu, alebo navstivte www.exide.sk a zistite viac. 5 EQUIPMENT GEL 1000 Wh
Al EQUIPMENT 1000 Wh
88 VINTAGE C20h 28l 100 Ah/ BV




Spolo¢nost Exide Technologies, s prevadzkami vo viac ako 8o krajinach a s viac ako 120 rokmi skusenosti, je jednym z najvacsich
vyrobcov a recyklatorov olovo-kyselinovych batérif. Spolo¢nost vyvija moderné rieSenia na ukladanie energie pre automobilovy
a priemyselny trh. Veduci vyrobcovia aut, nakladnych automobilov a vysokozdviznych vozikov veria spolo¢nosti Exide
Technologies a vybrali siju za dodavatefa originalneho vybavenia. Exide ponuka vyrobky aj na trhu nahradnej spotreby,

prostrednictvom portfdlia ispesnych a znamych znaciek.

Divizia Exide Transportation vyraba batérie nielen pre osobné a komercné vozidla, ale aj pre pofnohospodarske stroje, lode a
rekreatné vozidla. Produkty pre priemyselné trhy divizie GNB Industrial Power zahffiaju rieSenia efektivneho

uskladnenia energie pre trak¢né aplikacie, ako napr. vysokozdvizné voziky, Cistiace stroje a iné priemyselné

elektrické vozidla, a stacionarne aplikacie, ako napr. telekomunikacné systémy, obnovitefné zdroje

anepretrzité dodavky energie (UPS).

InZinierom spolo¢nosti Exide vzdy patrili popredné miesta pri vyvoji a predstavovani dolezitych
inovacii priemyslu. Tovarne spolocnosti Exide s certifikaciou ISO/TS zarucuju, ze zakaznici
dostant produkty, ktoré st vyrobené s maximalnou efektivnostou a spifiaju tie najvyisie

Standardy kvality, pri ¢o najmensom dopade na zivotné prostredie.

Rozsiahla siet predajcov a distributorov spolo¢nosti Exide zabezpetuje
kvalitné sluzby a vtasneé dodanie produktov zakaznikom spolocnosti. 9

Vdaka recyklatnym zariadenia svetovej Urovne zabezpetuje

spolotnost opdtovné pouZitie starych batérif, ¢im pozitivne
prispieva k ochrane zivotného prostredia. Exide poskytuje 9
svojim zakaznikom aj sluzby, prisluSenstvo a energetické 9 9
poradenstvo.
¢ ¥ 9
w Y
9 qp vyrobné zavody @
9 Recyklatné zavody @
9 9 9 Doplnkové distribu¢né centra @
‘? Eurdpska centrdla @
9 Hlavné obchodné kancelarie @
Vsetky vyrobné zavody maju certifikaciu ISO 9001
Vsetky automotive zavody maju certifikaciu ISO/TS 16949
Vsetky vyrobné zavody maju certifikaciu 1ISO 14001
Lokalny kontakt Eurdpska centrala
Exide Slovakia, s.r.o. Exide Technologies SAS
Jiskrova 4 5 allée des Pierres Mayettes, Exide Battery Finder

040 01 KoSice - Staré mesto 92636 Gennevilliers
» (LOOQIC Pla

Slovensko France v giepay

Tel.: +421 552383 534 Tel: +33 141212300 " App Store

Fax: +421 552383 536 Fax+33 1412127 15

www.exide.sk www.exide.com



