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Batérie Exide Li-lon pre Motocykle a Sport

Navod na pouzitie

Elektrolyt v batérii je nebezpecny pre pokozku a oci. Ak z
batérie unikne a dostane sa na vasu pokozku alebo do oci,
nesiahajte na ne. OkamfZite ich oplachnite tec¢lcou Cistou
vodou a ihned vyhladajte lekdrsku pomoc. Ak to zostane bez
oSetrenia, mdze elektrolyt spdsobit trvalé poskodenie zraku.
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MONTAZ

Skontrolujte napatie batérie pred montazou. Dobite
batériu ak je napatie nizsie ako 12,8V.

"

Vzdy postupujte podla pokynov vyrobcu vozidla.
Spravne pripojte kladnu a zapornu koncovku

Ak je to potrebné, namontujte batériu pomocou
vymedzovacich vloZiek polohy.

NABIJANIE

Pouzivajte iba nabijacky uréené pre Li-ion batérie.

Nenabijajte batériu nabfjacim napatim vyssim nez 15,0V.

NepouZivajte Ziadne nabijacky s automatickou funkciou desulfatacie.
Ak je to mozZné, pred nabijanim vyberte batériu z vozidla.

Nabijacie napatie nabijacky aj vozidla by malo byt 14,0 — 15,0V. Ak je
napétie nizsie ako 14,0V, batéria sa nenabije Uplne. Ak je napatie vyssie
ako 15,5V, dbjde k poskodeniu batérie.

Respektujte Standard a maximalny nabijaci prud uvedeny na nalepkach
batérie.

Vyhnite sa vybitiu batérie na menej ako 8V. Ak napatie klesne pod 8V,
postupujte podla navodu nabijacky.

Ak je batéria horuca na dotyk, preruste nabijanie a umoznite batérii
vychladnut pre pokracovanim.

Pred kontrolou napdtia po nabiti pockajte 1 aZ 2 hodiny. Ak je napatie
nizsie ako 12,8V, je nutné dalsie nabijanie.

SKLADOVANIE

Batériu skladujte v ¢istom a suchom prostredi (-20 °C az 40°C) bez
kontaktu so Zieravymi latkami a mimo zdrojov tepla a ohna.

Nabite batériu raz za 180 dni.

DOPRAVA

Zabalte batériu do izolacného obalu, ktory brani skratu a je odolny voci
narazom.

Pocas naklady a vykladky manipulujte s opatrnostou. Baterie
nehdadzte, vyhnite sa ich poskodeniu narazom/padom.

Neprepravujte spolocne s horlavymi, vybusnymi, Zieravymi latkami a/
alebo ostrymi kovovymi predmetmi.

UDRZBA

Odporuca sa odpojit batériu ak je vozidlo uskladnené, alebo ak sa
pouziva len zriedka. Pripadne vykonajte udrziavacie dobijanie alebo
batériu pravidelne nabijajte.

Ak batériu dlhsie nepouZivate, skontrolujte napétie a batériu dobite, ak
jej napatie klesne pod 12,8V.

UdrZujte kontakty batérie Cisté a spravne upevnené.
Batéria je od vyroby uzavretd, nevyZaduje Ziadne dopltianie kvapaliny.
Nikdy batériu neotvarajte.

ZARUKA

Na vyrobky sa vztahuje zaruka voci chybam spracovania a/alebo
materialu, v stlade s platnym pravnym poriadkom. Na uplatnenie zaruky
je nevyhnutny doklad o kupe vyrobku. Zaruka sa nevztahuje na
poskodenia vzniknuté nespravnou instalaciou, nedostatocnym
dobijanim, zanedbanim udrzby, ndhodnym poskodenim alebo chybou
elektrického systému vozidla, ¢i inych foriem poskodenia. Distribuuje:
Exide Technologies, pozri www.exide.com pre lokalny kontakt.
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UPOZORNENIE

Nevkladajte/neponarajte batérie do vody.

NepouZzivajte a neskladujte batérie v blizkosti zdrojov ohna a tepla.
Nemerite polaritu batérie - kladného (+) a zaporného (-) polu.
Nepripdjajte batériu priamo do elektrickych zasuviek.

Nikdy priamo neprepajajte kladny (+) a zaporny (-) pol batérie Ziadnym
vodi¢om ani kovovym predmetom.

Neprepichujte kryt batérie Ziadnym ostrym predmetom, neotvarajte/
nerozbijate ju kladivom alebo inym predmetom, ani na fiu nestupajte.

Batériu neudierajte, nehddzte, chrante ju pred poskodenim narazom
alebo padom z vysky.

Nikdy neletujte ni¢ priamo na pdlové kontakty batérie.
V ziadnom pripade batériu neopravujte a/alebo nerozoberajte.
Nikdy batériu nevkladajte do mikrovinnej rury alebo tlakovej nadoby.

NepouZivajte batérie v kombindcii s primarnymi ¢lankami/batériami
(napriklad suché mikrotuzkové batérie) alebo batériami réznych kapacit,
druhov alebo znaciek.

Nikdy nepouZivajte batériu, z ktorej sa uvolfiuju vypary, teplo, ma
zmenenu farbu alebo je deformovana, alebo sa prejavuje akokolvek
abnormalne. Ak je batéria pouZivana alebo nabijand, ihned'ju odpojte od
zariadenia/nabijacky a okamZite prestarite pouzivat.

Neinstalujte na vozidlo svojpomocne dodatocné radio, el.zamok proti
krddeZi alebo iné elektronické zariadenia.

ngouiivajte viac ako jednu dalSiu batériu zapojenu paralelne alebo v
sérii.

Netlacte na tlacidlo indikatora stavu nabitia viac ako par sekund.
Nevyhadzujte batériu prv nez nie je Uplne vybita.

Nenabijajte batériu napatim vyssim nez 15,0V.

Nepouzivajte Ziadnu nabijacku s automatickou funkciou desulfatécie.
Prebijanim sa batéria poskodi, mézZe sa zdeformovat, alebo dymit.

Upevnite bezpecne svorky vodicov na terminaly batérie originalnymi
skrutkami. Batéria alebo vozidlo mézu byt poskodené iskrenim z dovodu
nedostatocného kontaktu.

Startovaci vykon bude ovplyvneny ak je teplota niz$ia ne? -5°C.
Urzujte mimo dosah deti a zvierat.
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NABJACKA EXIDE 12/2 LI-ION

Exide 12/2 Li-ion je ideélna inteligentnd nabijcka navrhnuta
skontrolovat, obnovit a nabit Startovacie Li-ion batérie (az do
360Wh) pre malé spalovacie motory. Je Uplne automaticka a
bezpecnd, navrhnutd maximalizovat vykon a Zivotnost batérie.
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